
BMSY 440 - BMSY 350 M
BMSY 320 L - BMSY 320
BMSY 280

MAFSALLI YARI OTOMATİK
ŞERİT TESTERE
MAKİNA MODELLERİ

Model Sayfa

BMSY 440 106

BMSY 350 M 108

BMSY 320 L 109

BMSY 320 110

BMSY 280 111
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BMSY 440
Mafsallı Yarı Otomatik Şerit Testere Makinası

Standartlar Opsiyonel
Hız Kontrol Cihazı
Şerit Testere Bıçağı 34
Tekli Sehpa
Dayama
Kapak Swich
Vibrasyon Silindiri
Lineer Kızaklı kol

Planet Redüktör
Hidrolik Mengene
Sap Boryağ Pompası
Hidromekanik Şerit Germe
Kontrol Paneli
Yükseklik Ayar Swich
Talaş Fırçası

Hidrolik Şerit Germe
3 Mt Malzeme Sehpası
3 Mt Motorlu Sehpa
Hidrolik Üst Baskı
Talaş Konveyor
Mikrosprey Soğutucu
Döner Tabla
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0°

Talaş Konveyoru
Mikrosprey
SoğutucuHidrolik Üst Baskı

3 Mt Malzeme 
Sehpası

3 Mt Motorlu 
Sehpa

Hidrolik Şerit
Germe Döner Tabla

Kesme Kapasitesi 0° 440 610 x 440 440

45° 410 410 x 440 410

Ana Motor 3 kW

Hidrolik Motor 0,55 kW

Soğutucu Motor 0,12 kW

Talaş Konveyor Motoru 0,25 kW

Bow Servo Motor 0,25 kW

Kesme Hızları 20 - 100 m/min

Şerit Testere Ölçüsü 5200 x 34 x 1,1 mm

Malzeme Besleme Yüksekliği 735 mm

Ebatlar Uzunluk 2600 mm    Genişlik 900 mm    Yükseklik 1710 mm    Ağırlık 1310 kg

Teknik Özellikler

?
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BMSY 350 M - BMSY 320 L 
Yarı Otomatik Mafsallı Şerit Testere Makinası

Standartlar Opsiyonel
Talaş Fırçası
Kontrol Paneli
Hidromekanik Şerit Germe
Hız Kontrol Cihazı
Yükseklik Ayar Swich
Hidrolik Mengene
Dayama

Tekli Sehpa
Sap Boryağ Pompası
Kapak Swich
Tekli Sehpa

ILC Mikcrosprey Soğutucu
Hidrolik Şerit Germe
Hassas Basınç
Talaş Konveyör
3 Mt Malzeme Sehpası
Döner Tabla
Hidrolik Üst Baskı

Hidrolik Üst Baskı
3 Mt Malzeme
SehpasıHassas Basınç

Mikrosprey
Soğutucu Döner TablaTalaş Konveyoru

Hidrolik Şerit
Germe

0°

45°
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0°

45°

Kesme Kapasitesi 0° 350 570 x 260 350 0° 330 610 x 310 330

45° 350 460 x 180 350 45° 320 460 x 180 320

Ana Motor 2,2 kW 2,2 kW

Hidrolik Motor 0,37 kW 0,37 kW

Soğutucu Motor 0,12 kW 0,12 kW

Kesme Hızları 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min

Şerit Testere Ölçüsü 4160 x 34 x 1,1 mm 4160 x 34 x 1,1 mm

Malzeme Besleme Yüksekliği 640 mm 640 mm

Ebatlar Uzunluk 2300 mm
Genişlik 850 mm

Yükseklik 1300 mm
Ağırlık 795 kg

Uzunluk 2100 mm    
Genişlik 850 mm

Yükseklik 1300 mm
Ağırlık 773 kg

Teknik Özellikler

BMSY 350 M BMSY 320 L
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BMSY 320 - BMSY 280
Yarı Otomatik Mafsallı Şerit Testere Makinası

Standards Optionals
Mengene
Dayama
Yükseklik Ayarlama
Elektrik Panosu

Hidrolik Üst Baskı
Mikrosprey Soğutucu
Hassas Basınç
Talaş Konveyor
3 Mt Malzeme Sehpası
Döner Tabla
Hidrolik Şerit Germe

Hidrolik Şerit
Germe

3 Mt Malzeme
SehpasıHassas BasınçHidrolik Üst Baskı Döner TablaTalaş Konveyoru

Mikrosprey
Soğutucu

0°

45°
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0°

45°

Kesme Kapasitesi 0° 320 440 x 220 320 0° 280 350 x 200 280

45° 280 280 x 200 260 45° 240 240 x 180 210

Ana Motor 1,5 kW 1,5 kW

Hidrolik Motor 0,37 kW 0,37 kW

Soğutucu Motor 0,12 kW 0,12 kW

Kesme Hızları 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min

Şerit Testere Ölçüsü 3660 x 27 x 0,9 mm 3400 x 27 x 0,9 mm

Malzeme Besleme Yüksekliği 640 mm 640 mm

Ebatlar Uzunluk 1900 mm    
Genişlik 850 mm

Yükseklik 1300 mm
Ağırlık 670 kg

Uzunluk 1800 mm
Genişlik 850 mm

Yükseklik 1300 mm
Ağırlık 620 kg

Teknik Özellikler

BMSY 320 BMSY 280




